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4 Tiempos, Bi Cilindrico en Paralelo DOCH 8 valvulas,
Refrigeracion Liquida

Largo: 1995 mm
Ancho: 730 mm
Alto: 1180 mm
Despeje del piso: 145 mm.
Distancia entre ejes: 1375 mm.
Peso vacío: 172 kg.

Delantera: Horquilla telescópica de 41 mm
Trasera: Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y
precarga ajustable

Delantero: Disco lobulado de 310 mm. Doble pistón (ABS)
Trasero: Disco lobulado de 220 mm. Doble pistón (ABS)

Delantero: 110/70-R17 M/C (54H)
Trasero: 150/60-R17 M/C (66H)

451 cc.

6 velocidades / Embrague Multidisco con sistema antirrebote y asistido

45.4 PS (33,4 kW) a 9.000 rpm

42.6 Nm / 7500 rpm

14 lts.

Multitubular en acero de alta tensión

NINJA 500 SE ABS / NINJA 500 ABS

FICHA TÉCNICA

Metallic Spark Black / Metallic Matte Graphene Steel Gray

Candy Lime green / Metallic Spark Black / Metallic Matte Graphene Steel Gray

NINJA 500 SE ABS /  NINJA 500 ABS® ®

NINJA 500 ABS
Cobertor de radiadior, Sistema Keyless
Usb tipo C /  Tablero TFT 

NINJA 500 SE ABS


